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Wyse P20  新型虚拟桌面系统

硬件规格
芯片 Teradici 1100P PCoIP™
内存 128MB RAM
I/O外设支持

 两个单链路DVI-I接口（包括一个VGA适配器）
 四个USB 1.1端口（2前2后）

 一个Mic In接口

 一个Line Out接口，一个耳机接口

带 Windows键的增强型USB键盘（104键）
 包括PS/2光电鼠标

LED PCoIP LED和Portal电源按钮LED
按钮 设备电源按钮和远程PC电源按钮

网络 10/100/1000 Base-T千兆以太网

显示 VESA显示器，支持显示器数据控制（DDC），实现分辨率和刷新率自动设置

 两个独立的全分辨率帧缓冲器

 单显示器和双显示器：1920x1200@60Hz，色深：8、15、16或24bpp。
音频 输出：1/8英寸小型插口、16位立体声

 输入：1/8英寸小型插口、8位麦克风

物理规范 高：8.27英寸（210毫米）
 宽：5.33英寸（135.4毫米）
 深：1.81英寸（45.9毫米）
装运重量 8.15磅（3.7千克）
电源 全球自适应100-240 VAC、50/60 Hz电源

 设备连接1个键盘、1个鼠标和1个显示器时的平均功率为：15.36瓦
温度范围 垂直安装：50至104°F（10至40°C）
湿度 20%至80%，冷凝

 10%到95%，无冷凝

安全性认证 German EKI-ITB 2000、ISO 9241-3/-8
 cULus 60950、TÜ-GS、EN 60950
 FCC Class B、CE、C-Tick
 WEEE、RoHS指令

保修 硬件保修：3年有限硬件保修。

 有关WyseChoice扩展和升级的详情，敬请访问我们的网站。
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Wyse客户服务中心：
86-10-8286-2500

或发送邮件到：
asiapac@wyse.com

请访问我们的网站：
http://www.wysetech.cn
http://www.wyse.com


